
Beneficios
• La instalación en un paso asegura que 

el molde esté en producción tan rápido 
como sea posible.

• Mantenimiento sencillo, ahorra tiempo 
y costos gracias a la remoción del 
molde en un solo paso.

• Tecnología a prueba de fugas UltraSeal®.

• Garantía de prueba de fugas de tres años.

Características
• Opción de accionamiento neumático 

o hidráulico de compuerta de válvula 
o una variedad de boquillas de 
compuerta térmica.

• Las líneas de conducción eléctrica, 
de agua y las líneas hidráulicas y de 
aire están montadas en un marco 
rígido a medida que coincide con 
el diseño del molde.

• Las boquillas se autoalinean a las 
compuertas durante la instalación, 
sin calentamiento previo del sistema, 
lo que reduce la posibilidad de daños 
en la punta.

• Desempeño comprobado con boquillas 
estándar Husky.

Ahorra hasta un 70 % del tiempo de 
instalación en comparación con otros 
sistemas preensamblados.
El nuevo sistema distribuidor UNIFY™ de 
Husky brinda una instalación simple en 
un solo paso del distribuidor de la colada 
caliente en un molde sin la necesidad de 
calentar previamente el sistema, lo que 
les brinda a los clientes un sistema que les 
permite ahorrar hasta un 70 % del tiempo 
de instalación.

Los sistemas distribuidores UNIFY™ 
son completamente personalizables 
a las necesidades del molde y vienen 
precableados y preensamblados por 
parte de Husky antes del envío, lo que 
garantiza una rápida instalación al molde. 
Después de su llegada, el sistema UNIFY™ 
simplemente requiere que lo saquen de 
la caja, lo coloquen en el molde y conecten 
los servicios. Los conectores de agua, aceite, 
aire y eléctricos se encuentran todos en 
placas de montaje fáciles de acceder y 
cuentan con marcas claras. Todas las líneas 
de servicio y los cables están sujetos al 
marco rígido a medida que coincide con 
el diseño del molde, lo que simplifica aún 
más la instalación en el molde.

Tecnología a prueba de fugas UltraSeal®
Durante la instalación, el diseño UltraSeal® 
permite que las boquillas se deslicen en 
relación al distribuidor, lo que hace que 
se alineen a las compuertas mientras 
proporcionan el desempeño a prueba 
de fugas de una boquilla con husillo. 
Esto elimina las preocupaciones de 
seguridad y de requisitos de tiempo de 
los sistemas con calentamiento previo 
que usan boquillas con husillo.

La tecnología UltraSeal® evita las fugas en 
la puesta en marcha, incluso si el sistema 
de colada caliente no se encuentra dentro 
de la ventana de operación. Además, viene 
con una garantía de prueba de fugas de 
tres años.
El diseño UltraSeal® mantiene las boquillas 
alineadas a las compuertas del molde en 
condiciones frías, en la temperatura de 
funcionamiento y en otras temperaturas 
intermedias.
• Las boquillas están precargadas en el 

distribuidor para brindar una operación 
a prueba de fugas en condiciones frías.

Sistema distribuidor preensamblado UNIFY™
De la caja al molde y en producción rápidamente



• Funcionamiento a prueba de fugas en 
una amplia ventana de procesamiento 
(hasta +/- 100 °C).

• El mecanismo resorte de UltraSeal® 
brinda protección contra el daño 
de boquillas y placas si ocurre el 
sobrecalentamiento.

Fácil de instalar

Las boquillas UNIFY™ vienen prealineadas 
con el molde, lo que permite una 
instalación en un solo paso. Los boquillas 
están posicionadas para caber en el asiento 
del molde, lo que simplifica la instalación. 
Tampoco hay necesidad de calentar el 
sistema durante el ensamblaje. Todas estas 
características simplifican y reducen el 
tiempo de instalación y reducen el riesgo 
de las puntas durante la instalación.

Adaptable al molde
El marco rígido a medida de UNIFY permite 
manejar de manera simple el sistema 
durante la instalación y el mantenimiento. 
El diseño también es versátil ya que 
coincide con el diseño del molde y reduce 
las muescas alrededor del distribuidor.

El orificio de la boquilla UNIFY™ es 
extremadamente compacto y también 
mantiene el mismo tamaño en el canal de 
fusión. Esta funcionalidad es fundamental 
para mantener el acero en los moldes y 
para mantener las líneas de refrigeración 
cerca de la compuerta.

Mantenimiento fácil
Se puede extraer el accionador en tres 
sencillos pasos:
1. Abra el pasador con el destornillador.

2. Quite los cuatro tornillos.

3. Levante con la mano el accionador fuera 
del molde, lo que le brindará acceso 
completo al vástago sin desinstalar el 
sistema de las placas y el molde.
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El acceso a las mangueras y los cables es 
simple. Los canales de cables están cubiertos 
por grampas que se pueden quitar fácilmente 
con la mano, no requiere herramientas.

Extracción e instalación rápida y simple de los 
componentes del accionador.

Los accesorios de agua y aceite tienen roscas 
diferentes para evitar la aplicación incorrecta 
durante el mantenimiento.

Marco rígido a medida
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• Leak-proof operation covering a wide 
processing window (up to +/- 100°C)

• UltraSeal® spring pack provides  
protection against nozzle and plate  
damage if an overheat occurs

Easy  to Install
UNIFY™ nozzles come pre-aligned with
the mold allowing one-step installation.
Nozzles are positioned to fit the mold seat,
simplifying installation. There is also no
need to heat the system during assembly.
All of these features simplify and reduce
installation time and reduce the risk to the
tips during installation.

Easy to Maintain
The actuator can be removed in three 
easy steps: 
   1.  Open the pin with the screwdriver 
   2.  Remove four screws
   3.  Lift the actuator out of the mold by 
        hand providing full access to the stem 
        without uninstalling the system from 
        the plates and mold

Mold Friendly
UNIFY’s customized rigid frame allows 
for simple handling of the system 
during installation and maintenance. 
The design is also flexible as it matches 
the mold layout reducing cutouts 
around the manifold. 

The UNIFY™ nozzle bore is extremely 
compact while maintaining the same 
melt channel size. This functionality is
critical to maintain steel in the molds and
to keep cooling lines close to the gate. 

Oil and water fittings have different threads to 
avoid mismatch during maintenance

Access to hoses and wires is simple. Wire channels  
are covered by easy clips removable by hand,  
no tools required 

Quick, simple removal and installation of actuator 
components

Customized rigid frame

Disclaimer: Information	is	made	available	in	this	flyer	"as	is"	and	no	warranties	
are	given	or	liabilities	of	any	kind	are	assumed	with	respect	to	the	quality	of	
such	Information,	including,	but	not	limited,	to	its	fitness	for	a	purpose,	non-
infringement	of	third	party	rights,	accuracy,	completeness	or	its	correctness.	
Except	as	set	forth	in	Husky’s	written	warranty,	Husky	makes	no	additional	 
warranties,	whether	express,	implied	or	statutory.	Certain	conditions	may	
apply.	For	more	details	please	request	a	copy	of	Husky’s	written	warranty	and	
Standard	Terms	and	Conditions.Please	recycle.	15-040	August		2015
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for simple handling of the system 
during installation and maintenance. 
The design is also flexible as it matches 
the mold layout reducing cutouts 
around the manifold. 

The UNIFY™ nozzle bore is extremely 
compact while maintaining the same 
melt channel size. This functionality is
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to keep cooling lines close to the gate. 
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avoid mismatch during maintenance
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are covered by easy clips removable by hand,  
no tools required 
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components

Customized rigid frame

Disclaimer: Information	is	made	available	in	this	flyer	"as	is"	and	no	warranties	
are	given	or	liabilities	of	any	kind	are	assumed	with	respect	to	the	quality	of	
such	Information,	including,	but	not	limited,	to	its	fitness	for	a	purpose,	non-
infringement	of	third	party	rights,	accuracy,	completeness	or	its	correctness.	
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warranties,	whether	express,	implied	or	statutory.	Certain	conditions	may	
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Disclaimer: Information	is	made	available	in	this	flyer	"as	is"	and	no	warranties	
are	given	or	liabilities	of	any	kind	are	assumed	with	respect	to	the	quality	of	
such	Information,	including,	but	not	limited,	to	its	fitness	for	a	purpose,	non-
infringement	of	third	party	rights,	accuracy,	completeness	or	its	correctness.	
Except	as	set	forth	in	Husky’s	written	warranty,	Husky	makes	no	additional	 
warranties,	whether	express,	implied	or	statutory.	Certain	conditions	may	
apply.	For	more	details	please	request	a	copy	of	Husky’s	written	warranty	and	
Standard	Terms	and	Conditions.
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