
メリット
•	 ワンステップ設置により、金型を可
能な限り迅速に生産体制にできる
•	 金型からのワンステップ取り外しに
より、簡単にメンテナンスして時間
とコストを節約

• UltraSeal®の漏出防止技術
• 3年間の漏出防止保証

特徴
•	 油圧式または空圧式のバルブゲート
作動や各種のサーマルゲートノズ
ルの選択
•	 電気式、水圧式、油圧式、または空
圧式のラインは、金型のレイアウト
に合わせたカスタム剛性フレームに
マウント
•	 ノズルはシステムを予熱せずに設置
時にゲートに自己整列されるため、
チップの損傷を軽減できる
•	 定評あるハスキー標準ノズルの性能

他の組み立て済みシステムと比較して
設置時間を70%短縮
ハスキーの新しいUNIFY™マニホール
ドシステムは、システムを予熱する必
要がなく、ホットランナのマニホール
ドを金型に簡単なワンステップで設
置できるため、設置時間を最大70%短
縮できるシステムをお客様に提供で
きます。

金型のニーズに合わせて完全にカスタ
マイズ可能なUNIFY™マニホールドシ
ステムは、出荷前にハスキーで配線お
よび組み立て済みであるため、金型に
迅速に設置できます。UNIFY™システ
ムが到着したら、開梱してから金型内
に設置してサービスに接続するだけで
す。選択した水圧式、油圧式、空圧
式、および電気式のコネクタは、すべ
て明確にマークされており、マウント
プレートに簡単にアクセスできます。
すべてのサービスラインと配線は、金
型への設置をさらに簡素化するため
に、金型のレイアウトに合わせたカス
タム剛性フレームに取り付けられて
います。

UltraSeal®の漏出防止技術
UltraSeal®の設計によって、ノズルの設
置中に、ねじこみ式のノズルの漏出防
止性能を維持しながらマニホールドを
基準にスライドしてゲートに整列でき
ます。これにより、ねじこみ式のノズ
ルを使用するシステムの予熱に必要な
時間と安全上の懸念がなくなります。

UltraSeal®技術により、ホットランナが
操作ウィンドウ内にない場合にも始動
時の漏出を防止します。3年間の漏出
防止保証も提供されています。
UltraSeal®設計では、低温状態、動作温
度、およびその間でノズルが金型ゲー
トに整列されます。
•	 ノズルはマニホールドにプリロード
されるため、低温状態において漏出
なしで動作する

UNIFY™の組み立て済みマニホールドシステム
箱からすぐに金型へ、そして迅速に生産へ



•  広いプロセスウィンドウで漏出なし
の動作を実現（+/-100℃まで）

• UltraSeal®のスプリングパックは、オ
ーバーヒートが発生した場合にノズ
ルとプレートを損傷から保護する

設置が容易
UNIFY™のノズルは、金型に予め整列
されているため、ワンステップで設置
できます。ノズルは、金型台座にフィ
ットするように配置されているため、
簡単に設置できます。組み立て中にシ
ステムを加熱する必要もありません。
すべての機能は、設置を簡素化して時
間を短縮し、設置中のチップに対する
リスクを軽減します。

金型フレンドリ
Unify™のカスタム剛性フレームによっ
て、設置とメンテナンス中のシステム
の取り扱いが簡素化されます。金型の
レイアウトに合わせて柔軟に設計でき
るため、マニホールド周辺のカットア
ウトを減らすこともできます。

UNIFY™のノズル穴は、同じメルトチ
ャネルサイズを維持しながら非常にコ
ンパクトです。この機能は、スチール
を金型内で維持し、ゲート近くのライ
ンの冷却にとって重要です。

メンテナンスが容易
作動装置は、以下の3つの簡単な手順
で取り外すことができます。
1.  スクリュードライバーを使用してピ
ンを開く

2. 4本のねじを取り外す
3.  金型から作動装置を手で持ち上げて
取り外し、プレートと金型からシス
テムを取り外さずにステムに完全に
アクセスできるようにする

再利用可能。20-126     2020年11月
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ホースと配線には簡単にアクセスできる。
配線チャネルは、手で取り外すことができ
る簡単なクリップでカバーされており、ど
のような工具も必要ない

作動装置の部品は、簡単迅速に取り付け／
取り外しができる

オイルと水のフィッティングは、メンテナ
ンス中のミスマッチを避けるために異なる
スレッドが付いている

カスタム剛性フレーム
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• Leak-proof operation covering a wide 
processing window (up to +/- 100°C)

• UltraSeal® spring pack provides  
protection against nozzle and plate  
damage if an overheat occurs

Easy  to Install
UNIFY™ nozzles come pre-aligned with
the mold allowing one-step installation.
Nozzles are positioned to fit the mold seat,
simplifying installation. There is also no
need to heat the system during assembly.
All of these features simplify and reduce
installation time and reduce the risk to the
tips during installation.

Easy to Maintain
The actuator can be removed in three 
easy steps: 
   1.  Open the pin with the screwdriver 
   2.  Remove four screws
   3.  Lift the actuator out of the mold by 
        hand providing full access to the stem 
        without uninstalling the system from 
        the plates and mold

Mold Friendly
UNIFY’s customized rigid frame allows 
for simple handling of the system 
during installation and maintenance. 
The design is also flexible as it matches 
the mold layout reducing cutouts 
around the manifold. 

The UNIFY™ nozzle bore is extremely 
compact while maintaining the same 
melt channel size. This functionality is
critical to maintain steel in the molds and
to keep cooling lines close to the gate. 

Oil and water fittings have different threads to 
avoid mismatch during maintenance

Access to hoses and wires is simple. Wire channels  
are covered by easy clips removable by hand,  
no tools required 

Quick, simple removal and installation of actuator 
components

Customized rigid frame

Disclaimer: Information	is	made	available	in	this	flyer	"as	is"	and	no	warranties	
are	given	or	liabilities	of	any	kind	are	assumed	with	respect	to	the	quality	of	
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infringement	of	third	party	rights,	accuracy,	completeness	or	its	correctness.	
Except	as	set	forth	in	Husky’s	written	warranty,	Husky	makes	no	additional	 
warranties,	whether	express,	implied	or	statutory.	Certain	conditions	may	
apply.	For	more	details	please	request	a	copy	of	Husky’s	written	warranty	and	
Standard	Terms	and	Conditions.Please	recycle.	15-040	August		2015
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